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Торцовочный станок СТ-750 

 

  

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Предназначен станок для 

поперечного раскроя заготовок 

пиломатериала на заданные 

размеры по длине, 

обеспечивает точный и 

чистовой распил при 

достаточно высоком 

количестве тактов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется на предприятиях 

и в цехах по производству 

столярно-строительных изделий, клееного строительного бруса и бруса из массива 

древесины, а также в деревянном домостроении. При использовании в массовом 

производстве станок может быть встроен в поточную линию. Рекомендуется к станкам 

EUROBLOX-250T, EUROBLOX-230S, EUROBLOX-230U, WOODTEC-200/250/270. 
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Техническая характеристика  

Модель СТ - 750 

Сечение пиломатериала (толщина-ширина), мм 

240х240, 

200х280,  

150х340,  

100х410,  

50х470 

Диаметр пилы, наибольший, мм 750 

Диаметр посадочный пилы, мм 50 

Частота вращения, об/мин 2850 

Подача пилы пневмоцилиндром 

Число двойных ходов, в мин 25 

Мощность электродвигателя пилы, кВт 11 

Габаритные размеры, мм: 

длина (без рольгангов) 

ширина 

высота 

1115 

1180 

1450 
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