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Станок для заточки ленточных пил мод. 

GM 104S GRIGGIO (Италия) 

 

  

Назначение 

Станок предназначен для 

высокоточной и быстрой заточки и 

разводки ленточных пил шириной до 

50 мм, используемых на 

горизонтальных и вертикальных 

ленточных пилорамах и ленточно-

делительных станках. Заточка 

ленточной пилы производится по всей 

поверхности зуба с разделённой 

регулировкой величины снимаемого 

припуска по передней и задней граням 

в автоматическом режиме. Разводка 

ленточной пилы производится в 

автоматическом режиме от отдельного 

двигателя. Станок позволяет 

затачивать дисковые пилы наружным диаметром до 600 мм. Станок обладает 

рациональной компоновкой и занимает минимальную производственную площадь. 

Техническая характеристика  

Ширина ленточных пил, мм 10 - 51 

Диаметр дисковых пил, мм 110 - 600 

Толщина ленточных пил, мм 0,5 - 1,5 

Шаг зубьев ленточных пил, мм 5 - 25 

Размеры шлифовального круга, мм  150x20х6 

Частота вращения шлифовального круга, об/мин  4 500 

Напряжение питающей сети, В 380 

Мощность эл. двигателя шлифовального круга, кВт 0,25 

Габаритные размеры, мм 900x700x1550 

Масса, кг 110 
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