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Угловой центр с ЧПУ GAM 10 

 

  

Угловой центр 

предназначен для 

обработки брусковых 

деталей и рамочных 

конструкций деревянных 

окон и дверей в серийном и 

крупносерийном 

производстве по 

изготовлению всех видов 

окон из массива древесины. 

Станок состоит из двух 

связанных модулей: 

шипорезного и 

профилирующего. 

  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 обрабатывающий центр управляется компьютером. При вводе программы на 

дисплее высвечивается профиль детали и происходит автоматическая переналадка 

станка на выбранное изделие; 

 подвижная каретка на шипорезном модуле позволяет устанавливать длинные 

заготовки и обрабатывать их под углом (для изготовления 3,5,6 - ти угольных окон) 

 шипорезный и основной фрезерные шпинделя имеют вертикальный ход 250мм, 

позиционируются системой управления и позволяют устанавливать пакет 

инструментов высотой 320 мм; 

 автоподача на профилирующем участке; 

 антискольный шпиндель (опция) имеет попутное вращение направленное на 

прижим волокон и подключается по сигналу датчика в месте возможного скола: на 

выходе в конце обработки. 

Техническая характеристика  

ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ Параметры 

Мощность двигателя, кВт 3 

Диаметр пилы, мм 400 

Скорость вращения пилы, об/мин 3000 
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Максимальная высота заготовки, мм   125 

Диаметр аспирационного отверстия, мм 120 

ШИПОРЕЗНЫЙ ШПИНДЕЛЬ   

Диаметр шпинделя , мм 50 

 Длина шпинделя, мм 320 

Вертикальный ход, мм 250 

Скорость вращения, об/мин 3200 

Мощность двигателя, кВт 5,5 

Максимальный диаметр инструмента, мм 320 

Диаметр аспирационного отверстия, мм 150 

ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА   

Скорость перемещения (электронная регулировка), м/мин 1-40 

Телескопическая линейка, упоры быстрого позиционирования,  шт 3 

ПРОФИЛИРУЮЩИЙ ШПИНДЕЛЬ   

Диаметр шпинделя, мм 50 

Длина шпинделя, мм 320 

Вертикальный ход, мм 250 

Скорость вращения, об/мин 6000 

Мощность двигателя, кВт 5,5 

Максимальный диаметр инструмента, мм 220 

Диаметр аспирационного отверстия, мм 150 

УЗЕЛ ОТРЕЗКИ ШТАПИКА   

Мощность двигателя, кВт 2,2 

 Диаметр пилы, мм 200 

Скорость вращения пилы, об/мин 6000 

Диам. аспирационного отверстия, мм 80 

СИСТЕМА ПОДАЧИ   

Мощность двигателя, кВт 1,1 

Диаметр роликов, мм 120 

Количество роликов, шт 12 

Габаритные размеры станка, мм 3290х2260х1800 

Вес станка, кг 2800 
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