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APK 121-101 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЕ СТАНКИ, СТАНДАРТНЫЕ 
ВАЛКИ 

 

 

Технические характеристики: 

  APK 101   APK 121     

    

Техническая Информация Размер ДиаметрØ Размер ДиаметрØ Валки 

    

 

50x50x6  

90x90x8  

100x100x10  

700  

1000  

1400 

50x50x5  

100x100x10  

120x120x15  

650  

1100  

1300 

AE 

F 

    

 

50x50x6  

80x80x8  

100x100x10  

800  

1200  

1600  

50x50x5  

80x80x8  

120x120x15  

650  

900  

1300 

 

AE 

    

 

100  1200  120  1200 A 

    

 

100  1000 100 1200 A 

    

 

120  1200 130  1300 A 

    

 

40x10  

100x20  

120x25  

400  

600  

1600  

40x10  

125x25  

140x30 

500  

850  

3000 

 

A 

F     
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Технические характеристики: 

 

60x10 

100x40  

200x35 

400  

600 

1000 

 

200x50 

 

1000 

 

A 

F     

 

30  

50  

60 

400  

500  

1000  

 

 

75x75 

 

 

800 

 

A 

F     

 

40  

60  

70  

400  

600  

800  

 

 

Ø 85 

 

 

900 

 

B 

    

 

50x2  

120x2  

140x3  

600  

2000 

3000 

 

Ø 50x2  

Ø160x4 

 

600  

3000 

 

B 

    

 

60.3x3.2  

114.3x3.6  

114.3x4.5  

400  

1000  

1600 

 

101.6x12  

139.7x5  

 

1200  

1600 

 

B 

    

 

40x20x2 7  

100x50x5  

140x40x3 

500 

3000  

4000  

 

140x50x5 

   

B 

    

 

50x50x2.5  

790x90x4  

100x100x5  

500 

2500 

3000 

 

90x90x8 

  

B 

    

 

UNP180  

UNP200  

800 

1200 

 

UNP240 

 

1000 

AD 

F 
    

 

UNP180  

UNP200  

800 

1200 

 

UNP240 

 

1200 

AD 

F 
    

 

INP80 

INP200 

600 

800 

INP240 1200 AD 

F 
    

 

HEA120 

HEB100 

1000 

1200 

HEA140 

HEB120 

1200 

1300 

AD 

F 
    

 

  - UPN100 8000 CB 
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INP120 - INP140 6000 CB 

    

 

  - HEA120 

HEB100 

2600 

1500 

CB 

    

Осевой Момент Сопротивления см³ 45–80   70–120     

    

Мощность 

Двигателя кВт 

11   15     

    

Валки Ø мм 315   390     

    

Вал Ø мм 100   120     

    

Скорость Изгибания 5.4m/min.   4m/min.     

    

Вес кг. 2240   4720     

    

Ширина х Длина х 

Высота мм 

1220x1435x1680    1450x1985x2040     

    

Объяснение: 

A: / Стандартные валки 

B: / Специальные валки 

C: / Гидравлическое натяжное устройство 

D: / Для изгибания без деформации и для серийного производства необходимы 

специальные валки.  

E: / Угловое устройство 

F: / Растяжения устройство 

 

 Данные, основанные на пределе текучести равном 240N/мм² 

 Все с характеристики могут изменяться без уведомления 
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